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  Фотонапонски панели—Hecket Solar 
 

 
 

    
 

Max. power 
Wp 

 

140 
 

240 
 

250 
 

260 

Max Tolerance          W 0 / +5 0 / +5 0 / +5 0 / +5 

Vmpp                          V 17,7 30,19 30,75 31,25 

Impp                           A 8,07 8,03 8,21 8,40 

Dimensions             cm 150 x 70 x 4 164 x 99,1 x 3,8 

 
 
 

  Фотонапонски панели—Yingli Solar 
 

 
 
 

YGE 60 P 
 

 
 

Max. power                Wp 
 

240 
 

250 
 

260 

 

Max Tolerance          W 
 

0 / +5 
 

0 / +5 
 

0 / +5 

 

Vmpp                          V 
 

29,3 
 

29,8 
 

30,3 

 

Impp                           A 
 

8,18 
 

8,39 
 

8,59 

 

Dimensions             cm 
 

165 x 99 x 4 

 

 
 

  Ветерни турбини—SWWP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модел VT-200 AIR403 W-100 W-200 W-500 

Работен напон 12V 12/24/48V 12/24/48V 12/24/48V 24/48/220V 

Стартна брзина на ветер 2,8m/s 2,7m/s 3,4m/s 3,1 m/s 3,1 m/s 

Номинална моќност при 
12m/s 

 

200W 
 

400W 
 

900W 
 

1000W 
 

3000W 

моќност 300W 600W 1000W 1300W 3300W 

Месечно производство 
при 5,4m/s 

 

40KWh 
 

50KWh 
 

100KWh 
 

200KWh 
 

500KWh 

Дијаметар на перки 1,20m 1,15m 2,1m 3,0m 4,3m 

Тежина 11kgr 7kg. 21kg. 30kg. 55kg. 
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    Инвертори—SMA 
 
 

 

On-grid inverter 

 

STP Tripower 

 

Output power      kW 
 

8 
 

12 
 

17 

 

DC Input                 V 
 

320 -800 
 

360 -800 
 

400 -800 

 

AC Output             V 
 

3 x 380 
 

3 x 380 
 

3 x 380 

 

Number of Mpp trackers 
 

2 
 

2 
 

2 

 

Dimensions       mm 
665 / 690 / 

265 
665 / 690 / 

265 
665 / 690 / 

265 

 
 
 
 

 
 

On-grid inverter 

 

Sunny boy 

 
Output power      kW 

 
1,1 - 5 

 

DC Input                 V 
 

300 -500 

 

AC Output             V 
 

1 x 220 

 

Mpp trackers 
 

1 

 

Dimensions       mm 
 

/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Off-grid inverter 

 
Sunny island 

 
Output power      kW 

 
2 - 8 

 

DC Input                 V 
 

12/24/48 

 

AC Output             V 
 

220 

 

Mpp trackers 
 

/ 

 

Dimensions       mm 
 

584/403/228 
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  Off‐grid инвертори—Сието 
 

 SI-KON 200 SI-KON 500 SI-KON 2.5 

 

DC Input               V 
 

12V 
 

12/24 V 
 

24 V 

 

AC Output            V 
 

220 V / 50 Hz 
 

220 V / 50 Hz 
 

220 V / 50 Hz 

 

Output power      W 
 

200 W 
 

500 W 
 

2500 W 

Power out surge W 250 W 600 W 5000 W 

Output waveform Modified sinus Modified sinus Modified sinus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SKS 300P/SKS 300M SKS 600P/SKS 600M SKS 1000P/SKS 1000M 

 

DC Input               V 
 

12/24/48VDC 
 

24/48 VDC 
 

12/24/48 V 

 

AC Output            V 
 

220 V-240 VAC / 50 Hz 
 

220 VAC / 50Hz 
 

220/ 50 Hz 

Output power      W 300 W 600 W 1000 W 

Power out surge W 400 W 1000 W 2000 W 

Output waveform pure sinus / modified sinus pure sinus / modified sinus pure sinus / modified sinus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SKS 2000P / SKS 2000 M SKS 3000P / SKS 3000M SKS 5000P / SKS 5000M 

 

DC Input               V 
 

24/48VDC 
 

24/48 V 
 

24/28 V 

 

AC Output            V 
 

220 / 50 Hz 
 

220 / 50 Hz 
 

220 / 50 Hz 

Output power      W 2000 W 3000 W 5000 W 

Power out surge W 3000 W 5000 W 10 000 W 

Output waveform pure sinus / modified sinus pure sinus / modified sinus pure sinus / modified sinus 
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  Инвертори со можност за паралелна работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 S-SUN 1500 W S-SUN 2000 W S-SUN 2500 W 

 

DC Input               V 
 

24/48VDC 
 

24/48 V 
 

24/28 V 

 

AC Output            V 
 

220 / 50 Hz 
 

220 / 50 Hz 
 

220 / 50 Hz 

Output power      W 1500 W 2000 W 2500 W 

Power out surge W 3000 W 4000 W 5000 W 

Output waveform modified sinus modified sinus modified sinus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Grid‐tied инвертори за мали системи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 SG 300 SG 600 SG 1000 

 

DC Input               V 
 

40÷ 60 V DC 
 

40÷ 60 V DC 
 

40÷ 60 V DC 

 

AC Output            V 
 

220 / 50 Hz 
 

220 / 50 Hz 
 

220 / 50 Hz 

Output power      W 300 W 600 W 1000 W 

Output waveform pure sinus pure sinus pure sinus 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
SiMi 

250 ОP 
 SiMi 

300 OP 
 

Max recommended 
PV power 

                       285 Wp 
 

342 Wp 

 

Max DC input 
current 

                        10 A 

        
                         12 A 

MPPT range                       12-55V                        12-55V 

Power grid voltage                     198÷264 V                      198÷264V 

Ефикасност                        96,30 %                       96,30 % 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модел SR05 SR10 SR20 SR30 

 

Номинален напон 
 

12V 
 

12 / 24V 
 

12 / 24V 
 

24V / 48V 

 

Максимална влезна струја 
 

5A 
 

10A 
 

20A 
 

30A 

 

Максимална излезна струја 
 

6,5A 
 

13A 
 

26A 
 

39A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SR PWM 12 SR PWM 24 

Rated Solar input 5A / 10A / 15A / 20A 5A / 10A / 15A / 20A 

Rated Load 5A / 10A / 15A / 20A 5A / 10A / 15A / 20A 

Load disconnect 11,1V 22,2V 

Load reconnect 12,6V 25,2V 

Equalization Voltage (10 min.) 14,6V 29,2V 

Boost Voltage (10 min.) 14,4V 28,8V 

Float voltage 13,6V 27,2V 

Temperature compensation (mV) -30mV -30mV 

Operating  Temperature -35° ÷ 55° C -35° ÷ 55° C 
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  Високо ефикасни LED светилки 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модел SLR 6/SLR 15 SLT 9/ SLT 18 SLK 25 

Напон на 

напојување 

 
12 V/ 24 V 

 
220 V 

 
12 V/ 220 V 

 
Моќност 

 
6 W/15 W 

 
9 W/18 W 

 
25 W 

 

Еквивалент на 
стандардна сијалица 

 
60 W/150 W 

 
90 W/180 W 

 
250 W 
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еми   Lorentz пумпни сист 
 

 
 
 
 
 
 

Потопни 
пумпи: 

 
 

Пумпен систем  PS150 C PS200 HR PS 4000 C 

Максимална висина на испумпување [m] 20 50 170 

 

Максимален проток [m3/h] 
  

5 
 

2,7 
 

70 

 

Соларно напојување: 
напон на 

максимална моќност [VDC] 

 

>17 
 

>34 
 

>238 

 Напон на отворена гранка 

[VDC] 

 

Max. 50 
 

Max. 100 
 

Max. 375 

 Номинален напон 12-24 24-48 168-192 

Батериска операција: номинален напон 12-24 24-48 / 

 

 
 
 

Базенски 
пумпи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PS 150 Boost                                    PS 600 CS-15-1                                           PS1800 CS-36-1 

 

Пумпен систем  PS150 Boost PS 600 CS-15-1 PS1800 CS-36-1 

Максимална висина на испимпување [m] 12 14 16 

 

Максимален проток [m3/h] 
  

1,3 
 

15 
 

36 

 

Соларно напојување: 
напон на 

максимална моќност [VDC] 

 

>17 
 

>68 
 

>102 

 Напон на отворена гранка 

[VDC] 

 

Max. 50 
 

Max. 150 
 

Max. 200 

 Номинален напон 12-24 48-72 84-96 

Тип на пумпи:  центрифугална центрифугална центрифугална 

Батериска операција: номинален напон 12-24 48 96 
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